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 1. Contexte et objectifs 
 
 Cette campagne de mesures au fort Boyard entre dans le cadre dôune th¯se de doctorat, dont le sujet est 

lô®volution des composantes du niveau de la mer depuis le milieu du 19
e
 siècle sur le littoral charentais. Ces 

travaux de recherche sont, en partie, financés par le Conseil Général de la Charente-Maritime. 

 

 Les estimations de la remont®e g®n®rale du niveau de la mer, de lôordre de 12 à 22 cm sur le siècle 

dernier [Bindoff et al., 2007], masquent une r®alit® tr¯s variable dôune r®gion ¨ lôautre. Quôen est-il des côtes 

du littoral charentais ? Des séries temporelles de plus de 50 ans sont indispensables pour tirer des tendances à 

long terme sur les composantes du niveau marin : niveau moyen de la mer, niveaux extrêmes, ondes de marée 

et effets météorologiques [e.g. Cartwright, 1972 ; Douglas, 1991 ; Bouligand et Pirazzoli, 1999]. Or il existe 

de nombreuses s®ries dôenregistrements mar®graphiques le long du littoral charentais : ´le dôAix (1824), fort 

Enet (1859-1873), fort Boyard (1873-1909), etc. [Gouriou et al., 2008 ; Pouvreau, 2008]. 

 

 Il est donc possible dôobtenir une s®rie mar®graphique unique de plus de 50 ans pour la rade de 

Rochefort, à partir des mesures réalisées à Aix, Enet et Boyard. Pour cela, il faut replacer toutes ces mesures 

dans un même référentiel de temps (Temps Universel) et de hauteur. Il faut ®galement sôassurer que les trois 

sites, Aix, Enet et Boyard, aient été stables au cours du temps, c'est-à-dire que lôun de ces sites nôait pas subi 

de mouvements verticaux de la croute terrestre par rapport aux deux autres. 

 

 Nous avons retrouvé, dans les centres dôarchives, plusieurs documents faisant r®f®rence ¨ des ®tudes de 

nivellement réalisées depuis le début du 19
e
 siècle dans la rade de Rochefort. Il sera donc possible de comparer 

ces r®sultats aux r®sultats obtenus aujourdôhui afin de v®rifier la stabilité de ces trois sites. 

 

 Les objectifs sont donc multiples : après avoir retrouvé les repères de marée historiques au fort Boyard, 

il faudra vérifier leur stabilité dans le temps en comparant nos résultats aux résultats passés et vérifier 

également la stabilité du fort Boyard par rapport au fort Enet. 

 

 

 2. Organisation de la campagne 
 

  2.1. Contacts 
 

 Å Eric  BURON : directeur de production de lô®mission de t®l®vision ç Fort Boyard », ALP 

  E-mail : eric.buron@alp.tv 

 

 Å Didier LORIOU  : direction de la mer et de la coopération, Conseil Général de la Charente-Maritime 

  E-mail : didier.loriou@cg17.fr 

 

 Å Lucien BARON : chef dôentreprise, soci®t® ç Le Scaphandre » 

  E-mail : contact@le-scaphandre.com 

 

 Å Laurent FAZILLEAU  : r®gie maritime de lôémission de télévision « Fort Boyard », ALP  

  E-mail : l.fazilleau@gmail.com 
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  2.2. Matériel emporté 
 

 

 Å le lundi  20 juillet 2009 : - installation dôune station GPS 

 

  - 1 trépied aluminium LEICA 

  - 1 embase avec plomb optique 

  - 1 mallette TOPCON "GB-1000 UNAVCO package" contenant : 

 Å 1 récepteur "TOPCON GB-1000" SN/T225780 (désignation IGS : TPS GB-1000), 

firmware : 3.3, Dec,22,2008 p6 

 Å 1 antenne "TOPCON PG-A1 with Groundplane" SN/310-0965 (désignation IGS : 

TPSPG_A1+GP) 

  - 1 boulon en alliage de bronze avec marque de centrage 

  - 1 batterie BOSCH Silver, 12 V, 74 Ah 

  - 1 panneau solaire 

  - 1 boite à outils 

  - outillage divers (perceuse, pâte à scellement chimique, rallonge électrique etc.) 

 

 

 Å le jeudi 20 août 2009 : - d®sinstallation dôune station GPS 

     - nivellement géométrique 

 

  - 1 trépied aluminium LEICA (déjà sur place) 

  - 1 embase avec plomb optique (déjà sur place) 

  - 1 niveau optique Leica NA2 

  - 1 mire télescopique en aluminium, de 1 à 3 mètres 

  - 2 embases crapauds 

  - 1 ordinateur portable 

  - 1 cahier de nivellement 

 

 

  2.3. Déroulement des missions 
 

 

 Å le lundi 20 juillet 2009 (Emmanuel BARDIERE, Eva COUGNON, Thomas GOURIOU) : 

 

07h : d®part de lôInstitut du Littoral et de lôEnvironnement direction Pointe de la Fumée (Fouras) 
07h45 : rendez-vous avec Eric BURON ¨ lôembarcad¯re de la Pointe de la Fumée 

08h30 : arrivée, à bord du Sea Surfer, au fort Boyard 

09h - 10h30 : installation de la station GPS et recherche des anciens repères de nivellement 

11h : départ du fort Boyard 

 

 

 Å le jeudi 20 août 2009 (Emmanuel BARDIERE, Thomas GOURIOU, Pascal TIPHANEAU) : 

 

08h : d®part de lôInstitut du Littoral et de lôEnvironnement direction Pointe de la Fum®e (Fouras) 
08h45 : rendez-vous avec Eric BURON ¨ lôembarcad¯re de la Pointe de la Fumée 

09h30 : arriv®e, ¨ bord dôun zodiac (5,3 mètres de longueur), au fort Boyard 

10h15 - 12h : désinstallation de la station GPS et nivellement géométrique 

12h30 : départ du fort Boyard 
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 3. Présentation du site 
 

  3.1. Localisation 
 

 Le fort Boyard est situ® sur la fa­ade atlantique fran­aise, ¨ lôint®rieur des pertuis charentais, dans le 

département de la Charente-Maritime (17). Il se trouve ¨ une distance dôenviron 3,15 km de la jetée Sainte 

Catherine de lô´le dôAix et ¨ environ 5,5 km du fort Enet (schéma 1). Le fort, situ® sur la commune de lô´le 

dôAix, est une propriété du Conseil Général de la Charente-Maritime et est loué à la société « Adventure Line 

Productions » (ALP) pour la r®alisation dô®missions de t®l®vision. 

 
             (a)             (b)            (c) 

 
schéma 1 : (a) carte de la France avec localisation du littoral charentais ; (b) carte du littoral charentais avec 

localisation du fort Boyard ; (c) photo du fort Boyard 

 

  3.2. Description des repères 
 

 Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, plusieurs campagnes de mesure ont eu lieu au fort 

Boyard depuis le 19
e
 siècle. Au cours de ces campagnes, différents repères ont été choisis et cotés. Après une 

premi¯re vue dôensemble (schémas 2 et 3), nous allons détailler chacun de ces repères. 

 

 
schéma 2 : localisation des différents repères répertoriés au fort Boyard : photo de Philippe Dufour, 2008 
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schéma 3 : localisation des différents repères répertoriés au fort Boyard : 

fond de carte provenant du site internet du plan cadastral français (http://cadastre.gouv.fr) 

 

Repère A (détruit ) 

1957 1966 2009 

   

Description de lôIGN en 1957 : Bâtiment : repère en bronze scellé dans la partie supérieure. Altitude normale : 

23,85 m NGF-IGN69 avec une précision décimétrique. 


